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Порядок размещения стартовых номеров на автомобилях 

принимающих участие   в национальных соревнованиях по ралли-кроссу. 

      На всех автомобилях, участвующих в национальных соревнованиях по ралли-

кроссу на лобовом стекле (на противоположной стороне от пилота), заднем стекле, 

боковых стеклах задних дверей (в случае отсутствия задних дверей на боковых кузовных 

стеклах) должны быть нанесены стартовые номера от 1 до 99.  

При этом стартовые номера с 1 по 10 зарезервированы за спортсменами, 

занявшими соответствующие места в зачете предыдущего сезона.  

Цифры, составляющие стартовые номера, изготавливаются организатором 

соревнования и вручаются спортсменам перед началом сезона.  

Стартовые номера, как и обязательная реклама должны быть нанесены на 

автомобиль до прохождения предварительной технической инспекции. В случае если 

автомобиль оборудован задним антикрылом, дополнительный номер наносится на шайбы 

заднего антикрыла. Цвет – темные цифры на светлом фоне или светлые цифры на темном 

фоне. Цифры для размещения на шайбы антикрыла спортсмен изготавливает 

самостоятельно. Наилучшее сочетание – черные цифры на белом фоне.  

      Дополнительные двусторонние таблички со стартовыми номерами, укрепленные на 

верху автомобиля, предназначенные для участия только в соревнованиях по кроссу, в 

национальных соревнованиях по ралли-кроссу запрещены. Вместо них на крыше 

автомобиля размещается дополнительный стартовый номер. 

    Фамилия, имя спортсмена, изображение государственного флага должны 

размещаться на заднем и боковых стеклах задних дверей. В случае отсутствия задних 

дверей на боковых кузовных стеклах под стартовым номером (высота флага и букв не 

менее 50 мм.). В случае невозможности нанести фамилию и государственный флаг на 

задние и боковые стекла, они наносятся на передние крылья (высота букв не менее 40 мм)  

 


